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欧盟一致性声明 
 

我们特此声明，以下产品：  

离心通风机 ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., 

NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF... 

全部为设备组 II，2G、3G、2D 和 3D 类设备，防火等级“c”（标识“Ex h”） 

是按以下相关准则开发、设计和制造的： 

ATEX 准则 2014/34/EU 

EMC 准则 2014/30/EU 

设备的标识必须包含以下信息： 

 II（2 或 3）D Ex h IIIC T125°C D（b 或 c）   

 或者   II（2 或 3）G Ex h II（B 或 C）T3 或 T4 G（b 或 c） 

 或者两者都包括 

 或者   II 2/3G Ex h II（B 或 C）T3 或 T4 G（b 或 c） 

 （=内部类别 2，外部类别 3）   

或者   II 3/-G Ex h II（B 或 C）T3 或 T4 G（b 或 c） 

   （=内部类别 3，外部无区域） 

采用了以下统一标准： 

EN 1127-1:2019 
EN 80079-36:2017 
EN 80079-37:2016 
EN 14986:2017 

提示： 设备制造商对完全遵守 EN 14986:2017 负责。 

只有当其属于我们供货范围时，遵守 EN 14986:2017 才涵盖所安装的防护格栅。 

 

2G 和 2D 类设备的技术资料保管在以下认证机构处： 

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg。  

 

签字人即是汇编技术资料的全权代表。 

 
 

签发地点/日期 签字人的签名和职务 

艾希瓦尔德，2022 年 1 月 21 日   Siegfried Seidler，技术负责人 


