KLEIN
Karl Klein Ventilatorenbau GmbH

Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Prohlaseni o shodé EU

Timto prohlasujeme, Ze produkty:

Radidlni ventilatory ENG..., DNG..., EMV..., DMV...,, EMVL..., DMVL..., EHV...,, DHV...,, DSV..., EEG..., DEG...,
NHV..., MHV..,, HHV...,, MVG..,, TVG..,, FLN..., HF..., PF...

vsechny skupiny zafizeni Il, kategorie zafizeni 2G, 3G, 2D a 3D, a typu ochrany ,,c“ (oznaceni ,,Ex h”)
jsou vyvinuté, konstruované a vyrobené podle ndsledujicich pfislusnych smérnic:

Smérnice ATEX 2014/34/EU

Oznaceni zarizeni musi obsahovat ndsledujici informace:

@ 11 (2 nebo 3)D Ex h 11IC T125°C D(b nebo c)
nebo @ 11 (2 nebo 3)G Ex h 1I(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)
nebo oboji
nebo @ 112/3G Ex h 1I(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)
(= vnitFni kat. 2, vnéjsi kat. 3)
nebo @ 113/-G Ex h 1I(B nebo C) T3 nebo T4 G(b nebo c)

(=vnitini kat. 3, vnéjsi bez zény)

Byly pouZity nasledujici harmonizované normy:

EN 1127-1:2019

EN 80079-36:2017

EN 80079-37:2016

EN 14986:2017

Upozornéni: Za Uplné dodrzovani EN 14986:2017 odpovida vyrobce zafizeni.
Dodrzovani normy EN 14986:2017 zahrnuje pouze namontovanou ochrannou mtizku, pokud
je soucasti dodavky.

Upozornéni: Pro elektrické komponenty existuji zvlastni prohlaseni o shodé vyrobcl.

Technicka dokumentace pro zatizeni kategorie 2G a 2D jsou uloZeny u nasledujiciho oznameného subjektu:
IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmihlenweg 7, D-09599 Freiberg.

NiZe podepsany je opravnény zastupce pro vypracovani technické dokumentace.

Misto/ datum vyhotoveni Podpis a funkce podepsané osoby
Aichwald, 21.01.2022 Siegf?féd_ﬁéidler, Technicky vedouci
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